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AVK 液控蝶阀

重锤液控蝶阀系列产品广泛应用于水利、热电、给排水、化工、冶金等各类泵站。主要安
装在水泵出口处，替代止回阀和开关阀的功能。工作时，阀门与水泵配合，按照预先设定的程
序，分快关和缓闭两阶段关阀，有效地消除和抑制管路水锤，是保证水泵机组和管网系统安全
可靠远行的理想设备。本产品也可以快速打开或者分阶段打开阀门，补充阀后管道内介质。

本系列产品具有性能稳定、安全可靠、功能齐全、自动化程度高、结构简单、布置方便等特点。具备完善的液压系统和可靠的智
能电气控制系统，既可就地操作，也可以远距离操作，还可以通过中央计算机DCS系统进行集中管理，与水泵（或水轮机）及其他管
道设备实现联动操作控制。当油泵组失电或故障时，摇动手动泵仍可以开阀或关阀。

阀门及液压系统部分液控装置主要组成元件

模块化插装阀设
计，以减少外连液
压管路，大大降低
泄漏风险，并节约
安装空间提升容积
效率。

整体式二级油缸，
采用机械式缓冲设
计，可以自动维持
重锤位置。

AVK 高性能双偏
心蝶阀，加强型不
锈钢阀轴及驱动连
接。

机械式启闭锁定装
置，防止在检查、
维修等过程中阀板
意外移动。

重锤采用分片式钢
件结构，保证强度
的同时可以精准地
控制关闭阀门的扭
矩。

标配手动泵系统，
在断电情况下可以
开启和关闭阀门。

所有电器元件均来
自西门子、施耐德
等知名品牌。可定
制总线功能和智能
物联网解决方案。

A-臂和配重块

B-液压油缸

C-位置开关 (可选位置

传感器)

D-液压动力单元包括

主油箱

E-电气控制单元

 • 阀门型号：重锤蓄能式液控蝶阀

 • 阀门通径：DN200~DN4000（蝶阀）

 • 阀门压力：PN10~PN25 

 • 适用介质：污水、饮用水、循环水、水库水等

 • 介质温度：≤80℃

 • 开阀时间：根据用户要求可调

 • 开阀角度：0°~ 90°

 • 关阀角度：90°~ 0°

 • 关阀时间和角度：

   - 快关时间和角度（第一阶段）：根据用户要求可调

   - 慢关时间和角度（第二阶段）：根据用户要求可调
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集成式电气控制箱
与液压动力单元

分体式电气控制箱
与集成式液压动力单元

分体式电气控制箱
与液压动力单元

应用与配置

AVK液控装置通常配置在AVK 756系列双偏心蝶阀系列或
870系列调流阀上，广泛应用于各类泵站以及长距离输水管线
项目中，是保证水泵机组和管网系统安全可靠运行的理想设备。
本产品也可以快速打开或者分阶段打开阀门，补充阀后管道内
介质。

应用于各类泵站出口的“液控缓闭止回蝶阀”，具有匀速开
启，先快后慢的两阶段关闭方式，开阀时间、关阀角度和关阀时
间为可调。并能有效地消除水锤或管道升压，防止水泵飞逸倒
转，保护水泵机组及管路系统的安全。

应用于水轮机进水口的“水轮机进水液控蝶阀”，配备有与
主阀联动控制的“旁通管路”控制系统。

应用于各类工业管路液控蝶阀上，如电厂冷却塔快开功能，
满足用户多方面需要。

电气控制系统采用PLC智能控制，使电气线路大大简化，
具有故障自我诊断功能。可本地、远程控制，由中控室及与水泵  
（或水轮机）联动控制。自动化程度高、安全可靠，是实现“少人
值班、无人职守”的理想设备。

电气控制箱可与液压站整体安装，也可以单独布置，视现
场条件选择。行程反馈装置和控制系统采用“防水、防尘、防撞
击”技术制造。

主要应用领域

可选配置

 • 泵保护装置

 • 爆管保护装置

 • 水轮机进口安全阀

 • 水轮机旁通阀

重锤蓄能式液控蝶阀及液压站示意图
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